
电子通行证北门东侧匣机及定制软件采购

一、采购需求及技术要求

	序号
	名称
	技术参数和性能指标
	数量
	单位

	1
	软访客预约新增功能
	访客邀约（短信方式发送到被邀约人）、消息通知（公众号通知）、访客申请审批。
审批通过后生成二维码，访客使用二维码可以通过通道匣机和手持端验证进入校园。
访客收到邀约短信后，通过发送的链接，提交访客信息（姓名、电话、照片、身份证、到访事由等信息）。
4．对接学校统一身份认证，实现单点登录，通过校务服务网对访客预约审批。
5．审批人员权限设置，只有指定权限的人员才可以对访客进行审批。

6．统计查询访客入校情况。
7．通过道闸机数据统计图书馆到馆人数，学生在馆内时长
8．通过道闸机数据实时统计当前在馆人数，总人数，出入人数等分时段数据

9．通过道闸机数据按照人员类别统计进出人次

10．实现人脸库同步中间库中的班级和年级字段
	1
	套

	2
	车辆带人扫码功能
	入校人员扫码验证是否本校师生、保安、物业、餐饮人员等在本校信息库人员，则弹出通行凭证，显示人员照片、姓名和所在部门和通行标识。
若非本校信息库内人员，弹出访客登记页，进入访客登记流程，审批后通行，显示人员照片、姓名、审批人员和通行标识。
3．对接国康码，出示通行凭证时，验证国康码状态。校内人员扫码后弹出国康码绿码通行，校外人员弹出访客审批流程，填身份信息后，审批人审批通过，可进入校园。

4．统计查询入校人员信息。
	1
	套

	3
	通道机

(左机箱)身份证识别器+人脸开孔
	基本参数：
产品尺寸：1200mm×218mm×1023mm
通道宽度：550mm-1400mm，超过1100mm时，仅支持金属门翼且门翼打开后会超出箱体
箱体材质：SUS304，顶盖厚度1.5mm，±10%
门翼材质：不锈钢
电机类型：直流无刷电机
红外对数：6对
使用场景：IP54 室内外
设备容量：支持6万张普通卡、3千张来宾卡、18万条事件记录
通行速度：20-60人每分钟，受人员情况和通行模式影响
电压功率：AC 100~240V/50~60HZ/ 单通道（一组通道）额定功率：200W
工作温度：-30℃~70℃
物理接口：TCP/IP,I/O,RS232,RS485
整机(设备和包装)重量：L：约 42.5Kg ；M: 约52Kg ；R: 约45Kg
相关功能

1.闸机通道应具备应急放行的功能，设备在断电或者发生故障后能处于无拦挡状态，支持断电自动开门功能

2.设备应具备开闸通行模式配置功能，进、出方向可分别设置通行模式，支持9种开闸通行模式

3.闸机通道应支持每天不少于8个时间段的常开/常闭管控，设置某时段的通道为常开或常闭，满足时段管控的需求，方便管理，同时应支持按时间分时段管控门禁权限，支持不少于128个周计划、不少于1024个节假日、不少于64个假日组、不少于255个计划模板

4.设备应具备红外功能，支持设置为宽松模式或警戒模式，可以根据以人员通行安全为主要目或以现场管控安全需求为主要目的不同需求进行选择。

5.门翼开/关速度分别支持10档可调，开门速度≥0.5s

6.闸机通道应支持翻越报警的功能，当检测到有人翻越时，可联动语音播报、指示灯、IO信号联动等报警提示，同时可上传报警事件

7.闸机通道应支持滞留报警、反向闯入报警、通行超时报警、误闯报警、防拆报警等功能，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件

8.闸机通道应具备防外力开门功能，正常情况下设备处于关门状态时门翼自动锁死，当门翼收到外力撞击后，可以快速恢复到正常状态，恢复时间不超过3s（通道内无人的情况下）。

9.闸机通道应集成语音模块，可满足根据用户需求自定义语音播报内容，同时可设置联动语音提示

10.闸机具备人数统计功能，可针对进出方向分别进行统计，并可清零。1分钟内最多可通过60人

11.闸机通道编码系统转动精度控制最大精度达到0.25度，可以实现门翼转动位置的实时检测

12.设备箱体侧筒可以拆卸安装，方便更换

13.闸机通道应具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼处于常开状态，当消防联动信号恢复时，门翼将自动复位

14.闸机通道应具备防夹保护的功能，在门翼动作过程中遇到阻力时门翼应自动停止动作，除了联动语音播报、指示灯、IO信号联动输出等报警提示外，需同时上传对应的报警事件。人员通行时，红外检测到人员在非安全区域，门翼自动停止动作，人员离开通道后，门翼自动复位

15.★产品供应商应具有符合ISO/IEC 27701：2019要求的隐私信息管理体系认证
	1
	个

	4
	通道机

(中机箱) 身份证识别器+人脸开孔
	基本参数：
产品尺寸：1200mm×218mm×1023mm
通道宽度：550mm-1400mm，超过1100mm时，仅支持金属门翼且门翼打开后会超出箱体
箱体材质：SUS304，顶盖厚度1.5mm，±10%
门翼材质：不锈钢
电机类型：直流无刷电机
红外对数：6对
使用场景：IP54 室内外
设备容量：支持6万张普通卡、3千张来宾卡、18万条事件记录
通行速度：20-60人每分钟，受人员情况和通行模式影响
电压功率：AC 100~240V/50~60HZ/ 单通道（一组通道）额定功率：200W
工作温度：-30℃~70℃
物理接口：TCP/IP,I/O,RS232,RS485
整机(设备和包装)重量：L：约 42.5Kg ；M: 约52Kg ；R: 约45Kg
相关功能
1.闸机通道应具备应急放行的功能，设备在断电或者发生故障后能处于无拦挡状态，支持断电自动开门功能

2.设备应具备开闸通行模式配置功能，进、出方向可分别设置通行模式，支持9种开闸通行模式

3.闸机通道应支持每天不少于8个时间段的常开/常闭管控，设置某时段的通道为常开或常闭，满足时段管控的需求，方便管理，同时应支持按时间分时段管控门禁权限，支持不少于128个周计划、不少于1024个节假日、不少于64个假日组、不少于255个计划模板

4.设备应具备红外功能，支持设置为宽松模式或警戒模式，可以根据以人员通行安全为主要目或以现场管控安全需求为主要目的不同需求进行选择。

5.门翼开/关速度分别支持10档可调，开门速度≥0.5s

6.闸机通道应支持翻越报警的功能，当检测到有人翻越时，可联动语音播报、指示灯、IO信号联动等报警提示，同时可上传报警事件

7.闸机通道应支持滞留报警、反向闯入报警、通行超时报警、误闯报警、防拆报警等功能，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件

8.闸机通道应具备防外力开门功能，正常情况下设备处于关门状态时门翼自动锁死，当门翼收到外力撞击后，可以快速恢复到正常状态，恢复时间不超过3s（通道内无人的情况下）。

9.闸机通道应集成语音模块，可满足根据用户需求自定义语音播报内容，同时可设置联动语音提示

10.闸机具备人数统计功能，可针对进出方向分别进行统计，并可清零。1分钟内最多可通过60人

11.闸机通道编码系统转动精度控制最大精度达到0.25度，可以实现门翼转动位置的实时检测

12.设备箱体侧筒可以拆卸安装，方便更换

13.闸机通道应具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼处于常开状态，当消防联动信号恢复时，门翼将自动复位

14.闸机通道应具备防夹保护的功能，在门翼动作过程中遇到阻力时门翼应自动停止动作，除了联动语音播报、指示灯、IO信号联动输出等报警提示外，需同时上传对应的报警事件。人员通行时，红外检测到人员在非安全区域，门翼自动停止动作，人员离开通道后，门翼自动复位

15.★产品供应商应具有符合ISO/IEC 27701：2019要求的隐私信息管理体系认证
	1
	个

	5
	通道机

(右机箱) 身份证识别器+人脸开孔
	基本参数：
产品尺寸：1200mm×218mm×1023mm
通道宽度：550mm-1400mm，超过1100mm时，仅支持金属门翼且门翼打开后会超出箱体
箱体材质：SUS304，顶盖厚度1.5mm，±10%
门翼材质：不锈钢
电机类型：直流无刷电机
红外对数：6对
使用场景：IP54 室内外
设备容量：支持6万张普通卡、3千张来宾卡、18万条事件记录
通行速度：20-60人每分钟，受人员情况和通行模式影响
电压功率：AC 100~240V/50~60HZ/ 单通道（一组通道）额定功率：200W
工作温度：-30℃~70℃
物理接口：TCP/IP,I/O,RS232,RS485
整机(设备和包装)重量：L：约 42.5Kg ；M: 约52Kg ；R: 约45Kg
相关功能

1.闸机通道应具备应急放行的功能，设备在断电或者发生故障后能处于无拦挡状态，支持断电自动开门功能

2.设备应具备开闸通行模式配置功能，进、出方向可分别设置通行模式，支持9种开闸通行模式

3.闸机通道应支持每天不少于8个时间段的常开/常闭管控，设置某时段的通道为常开或常闭，满足时段管控的需求，方便管理，同时应支持按时间分时段管控门禁权限，支持不少于128个周计划、不少于1024个节假日、不少于64个假日组、不少于255个计划模板

4.设备应具备红外功能，支持设置为宽松模式或警戒模式，可以根据以人员通行安全为主要目或以现场管控安全需求为主要目的不同需求进行选择。

5.门翼开/关速度分别支持10档可调，开门速度≥0.5s

6.闸机通道应支持翻越报警的功能，当检测到有人翻越时，可联动语音播报、指示灯、IO信号联动等报警提示，同时可上传报警事件

7.闸机通道应支持滞留报警、反向闯入报警、通行超时报警、误闯报警、防拆报警等功能，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件

8.闸机通道应具备防外力开门功能，正常情况下设备处于关门状态时门翼自动锁死，当门翼收到外力撞击后，可以快速恢复到正常状态，恢复时间不超过3s（通道内无人的情况下）。

9.闸机通道应集成语音模块，可满足根据用户需求自定义语音播报内容，同时可设置联动语音提示

10.闸机具备人数统计功能，可针对进出方向分别进行统计，并可清零。1分钟内最多可通过60人

11.闸机通道编码系统转动精度控制最大精度达到0.25度，可以实现门翼转动位置的实时检测

12.设备箱体侧筒可以拆卸安装，方便更换

13.闸机通道应具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼处于常开状态，当消防联动信号恢复时，门翼将自动复位

14.闸机通道应具备防夹保护的功能，在门翼动作过程中遇到阻力时门翼应自动停止动作，除了联动语音播报、指示灯、IO信号联动输出等报警提示外，需同时上传对应的报警事件。人员通行时，红外检测到人员在非安全区域，门翼自动停止动作，人员离开通道后，门翼自动复位

15.★产品供应商应具有符合ISO/IEC 27701：2019要求的隐私信息管理体系认证
	1
	个

	6
	人员通道遥控器
	1.遥控器支持一对多：一个遥控器同时控制最多6个通道，空旷条件下遥控距离可达30m

2．遥控器至少包含4个按键（自上而下顺序）：进开门、关门、出开门、常开

3．发射频率：≥868MHz；

4．供电方式：碱性锌锰层叠电池  ≥23A12V；
	1
	个

	7
	“国康码”专用二维码阅读器
	1.“国康码”专用二维码阅读器

2..通讯接口：USB2.0

3.工作电压：5V DC，USB2.0直接供电

4.防水设计：防水，支持室内外使用
	4
	个

	8
	测温明眸产品
	1．设备外观：采用≥7英寸触摸显示屏，≥200万像素双目摄像头，面部识别距离0.5m-1.5m；

2．设备容量：≥50000张人脸白名单，≥50000张卡，≥100000条记录存储；

3．体温检测：非接触式体温检测，温度检测距离在0.5m~1.5m之间，测温精度±0.5℃；

4.设备应支持自动准确定位并检测人脸额头温度。支持人员身份核验及测温，支持上传中心管理平台，实现一人一温一档记录；支持快速测温模式，并能配置开门授权。（公安部检验报告证明）

5.通讯方式：有线网络、WiFi；

6.设备口罩佩戴监测功能：设备应支持口罩佩戴监测模式并提示未佩戴口罩，应能配置提醒模式、强制模式；提醒模式：未佩戴口罩时，应能做身份验证及考勤签到，身份验证通过后提醒佩戴口罩；强制模式：未佩戴口罩时，应无法做身份验证，并提醒佩戴口罩；设备应支持佩戴口罩情况下的人脸识别功能。（公安部检验报告证明）

7.设备具有丰富的硬件接口，应不少于以下硬件接口及能力：LAN、WIFI 双网络 (10M/100M/1000M 自适应）；RS485*1；韦根*1； USB *1；喇叭扬声器；门锁I/O输出*1； 门磁I/O输入*1；报警I/O输出*1；事件 I/O 输入*2；PSAM*1；红绿双色LED 状态灯提示结果输出接口；机械防拆开关*1。（公安部检验报告证明）

8.设备应支持人脸、二维码、密码识读和人证比对功能，对门的开启方式，卡（人脸、密码）的各种使用权限进行组合设置，实现不同场景的权限管理：（多重卡认证开门、多重卡+中心远程认证开门、多重卡+超级密码开门、多重卡+超级卡开门、首卡开门、超级权限开门、管理中心远程开门、APP 远程开门、室内机及管理机远程开门）；设备支持普通卡、来宾卡、胁迫卡、超级卡、残疾人卡、巡更卡、黑名单卡等多种类型用户权限设置；支持按时间分时段管控门禁权限，支持 255组时段计划管理，支持 1024 个假日计划管理；支持常开、常闭时段管理；支持反潜回（防尾随）功能。（公安部检验报告证明）

9.设备支持多种人脸注册方式：设备本地人脸注册；本地U盘导入人员信息； 远程中心下发人脸；通过APP采集人脸并注册下发。（公安部检验报告证明）

10.设备支持局域网、互联网环境的网络通信；支持选择无线网络通信传输方式；支持云平台通信，实现视频、对讲及权限管控功能；支持被 4 个客户端软件同时实时监听，在线状态下实时上传比对记录。（公安部检验报告证明）

11.设备支持与平台或客户端、室内机、管理机、手机 APP 对讲功能；支持扩展电话网关功能；设备支持管理中心远程视频预览功能； 支持接入NVR设备，实现视频监控录像 。（公安部检验报告证明）

12.设备支持不开启白光补光灯实现人脸识别；支持软硬件低功耗管理模式，设备运行功耗低于 8w。（公安部检验报告证明）

13.设备具备以下报警功能：（当连续若干次在目标信息识读设备或管理/控制部分上实施错误操作时；当未使用授权的钥匙而强行通过出入口时；未经正常操作而使出入口开启时；出入口开启时间超过设定值时；设备被拆除时；胁迫码；黑名单卡刷卡时）；设备具有 2 路入侵探测接口，能联动报警输出；设备支持未授权人员刷人脸时，设备能支持抓拍图片并实时上报平台预警。（公安部检验报告证明）

14.适用温度范围：-40℃至80℃；恒温湿热+40℃±2℃、RH93%、48h。（公安部检验报告证明）
	4
	个

	9
	明眸支架
	1、铝合金喷塑材质，从底部出线方式，避免飞线影响美观。

2、可稳定放置于地面，如需加固，可通过自带的膨胀螺丝固定

3、支架内置电源线及信号延长线，不带开关电源

4、角度可调：可现场调节明眸设备15°仰角或垂直角度

5、外观尺寸：300*1313mm
	6
	个


                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                

